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	RAPORT STATISTIC
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CTATИCTИЧEСКИЙ  ОТЧET  

(годовой)

Nr. 1  apeducte-canalizare
Funcţionarea sistemelor 

de alimentare cu apă şi de canalizare

О работе водопроводных и 
канализационных систем

în anul 2014

                             за год
	În conformitate  cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004  «Cu privire la statistica oficială» organele statisticii oficiale:

- au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor numai în scорuri statistice.

Neprezentarea la timp a datelor statsitice, prezentarea de date eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV oт 9.12.2004 «Об официальной статистике», органы официальной статистики: 
-имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц, независимо от формы собственности ;

-гарантируют конфиденциальность по​лученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях.
Непредставление в установленный срок статистических данных, представление недостоверных данных или в неполном объеме является правонарушением и санкционируется в соответствии с действующим 
                 Аргоbat prin Ordinul  BNS  al  Republicii  Moldova 

                  Nr. 137  din  30.12.2014
Утвержден  приказом  НБС  Республики Молдова 

 №   137  от  30.12.2014
Prezintă: 
primăriile şi întreprinderile ce dispun de sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, ce livrează apă populaţiei şi care efectuează colectarea şi epurarea apelor uzate organului teritorial de statistică, pînă la data de 30 aprilie.

      Organele teritoriale de statistică pînă la data de 8 mai – Biroului Naţional de Statistică.

Представляют: 

примэрии и  специализированные водопроводные предприятия, и предприятия осуществляющие сбор и очистку сточных вод территориальным органам статистики, до 30 апреля.
       Территориальные органы статистики до 8 мая  - Национальному Бюро Статистики


CAPITOLUL I. SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ

РАЗДЕЛ I. ВОДОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
1.   Sisteme de alimentare cu apă/ Водопроводные системы
	Nr.

rînd

№ стр
	Denumirea localităţii

Название населенного пункта
	Cod CUATM*

Код КАТЕМ
	Numărul sistemelor de alimentare cu apă, unităţi                                                     Число водопроводных систем, единиц
	Lungimea apeductelor şi reţelelor de distribuţie a apei, km 
Протяженность водоводов и водопроводных сетей, км
	Lungimea apeductelor într-o linie, km, din col.4 Протяженность водоводов в одну линию, км, из гр.4
	Numărul populaţiei conectate la sistemul de alimentare cu apă, persoane

Население подключенное к водопроводной системе,человек
	Numărul de locuinţe conectate la sistemul de alimentare cu apă, unităţi** Число домовладений подключенных к водопроводной системе, единиц

	
	
	
	Total    Всего
	inclusiv/ в том числе:
	Total    Всего
	inclusiv /в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	în funcţiune    работаю-щие
	reconstruite отремонти-рованные
	
	în funcţiune        работаю-щие
	reconstruite отремонти-рованные
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Total / Всего
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	  inclusiv: /   в том числе:
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Se completează de către organele teritoriale de statistică / заполняется территориальными органами статистики
** Numărul de locuinţe include numărul de case de locuit individuale şi numărul de apartamente din cadrul blocurilor locative / В число домовладений входит количество индивидуальных жилых домов и  число квартир в многоэтажных домах
2.   Capacitatea sistemelor de alimentare cu apă/ Мощность систем водоснабжения 
	Nr.

rînd

№ стр
	Denumirea localităţii

Название населенного пункта
	Cod CUATM*

Код КАТЕМ
	Numărul fîntînilor arteziene, unităţi                               Количество артезианских скважин, единиц
	Numărul staţiilor de pompare a apei, unităţi                                                Число насосных станций, единиц
	Capacitatea staţiei de captare, mii m³ în 24 ore                       Установленная мощность водозаборных установок, тыс. м³/сутки
	Numărul staţiilor de tratare a apei, unităţi

Число станций водоподготовки, единиц
	Capacitatea  staţiei de tratare a apei,              mii m³ în 24 ore      Производ-ственная мощность станции водоподго-товки,  тыс. м³/сутки
	Numărul avariilor pe reţelele de distribuţie a apei, unităţi  Количество аварий в сетях водопро-вода, единиц

	
	
	
	Total

Всего

	Total 

Всего
	inclusiv în funcţiune                           в том числе работаю-щих
	Total

Всего

	inclusiv subterane                   в том числе подземных 
	Total 

Всего
	inclusiv în funcţiune                           в том числе работаю-щих
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Total / Всего
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	  inclusiv: / в том числе:
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă/ Работа систем водоснабжения
	Nr.

rînd

№ стр
	Denumirea localităţii

Название населенного пункта
	Cod CUATM*

Код КАТЕМ
	Volumul de apă potabilă captată din toate sursele de apă, mii m³                                               Обьем питевой воды забранной из всех водоисточников, тыс. м³
	Volumul de apă furnizată, mii m³                          Обьем реализованной воды, тыс. м³
	Volumul de apă folosită în procesele tehnologice şi pentru necesităţile proprii,      mii m³ Обьем  использованной воды на технологи-ческие и собственные нужды, тыс. м³
	Volumul de apă furnizată conform datelor apometre-

lor,  
  mii m³
 Обьем воды реализованной по приборам учета воды,  тыс. м³

	Consumul de energie electrica pentru captarea, tratarea, transportarea şi distribuirea apei furnizate consumatorilor – total, mii kWh               Расход электроэнергии для забора, обработки, транспортировки  и распределения воды потребителям – всего,                      тыс. кВт час

	
	
	
	Total  Всего
 (col.1=col.2+3+4)
	inclusiv/ в том числе:
	Total Всего 
(col.5=col.6+7+8)
	inclusiv/ в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	de suprafaţă                       поверхностных
	subterane                                  подземных
	alte surse (apă cumpărată)            других ииисточников (купленная вода)
	
	populaţiei                               населению
	instituţiilor bugetare
 бюджетным учреждениям
	altor consmatori                            другим потребителям
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Total / Всего
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 inclusiv: / в том числе:
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CAPITOLUL II. SISTEME DE CANALIZARE

                                                                                          РАЗДЕЛ II. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
1. Sisteme de canalizare/ Канализационные системы
	Nr.

rînd

№ стр
	Denumirea localităţii

Название населенного пункта
	Cod CUATM*

Код КАТЕМ
	Numărul sistemelor de canalizare, unităţi 
 Число канализационных систем, единиц
	Lungimea totală a reţelelor de canalizare, km Общая протяженность канализационных сетей, км
	Numărul populaţiei conectate la sistemul de canalizare, persoane

Численность населения подключенная к канализационной системе, человек
	Numărul
 de locuinţe conectate la sistemul de canalizare, unităţi**      Число домовладений подключенных к канализационной системе, 
единиц

	
	
	
	Total  Всего
	inclusiv: / в том числе:
	neracordate la staţia de epurare a apelor uzate, din col.1 неподклю-ченные к станции очистки, из гр.1
	Total    Всего
	inclusiv: / в том числе:
	
	

	
	
	
	
	în funcţiune  работающие
	reconstruite отремонтированные
	
	
	în funcţiune работающих
	reconstruite отремонтированных
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Total / Всего
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	  inclusiv: / в том числе:
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Capacitatea sistemelor de canalizare/ Мощность канализационных систем
	Nr.

rînd

№ стр
	Denumirea localităţii

Название населенного пункта
	Cod CUATM*

Код КАТЕМ
	Numărul staţiilor de epurare a apelor uzate, unităţi                                                     Число станции очистки сточных вод, единиц
	Capacitatea staţiilor de epurare a apelor uzate, mii m³ în 24 ore                                 Мощность станций очистки сточных вод,  тыс. м³ /сутки
	Numărul staţiilor de pompare a apelor uzate, unităţi                                         Число насосных станций перекачки сточных вод, единиц

	
	
	
	Total              Всего
	inclusiv în funcţiune               в том числе работающие
	de proiect
установленная
	reală              фактически
	Total              Всего
	inclusiv în funcţiune              в том числе работающие

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Total / Всего
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	inclusiv: / в том числе:
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Funcţionarea sistemelor de canalizare/ Работа канализационных систем
	Nr.

rînd

№ стр
	Denumirea localităţii

Название населенного пункта
	Cod CUATM*

Код КАТЕМ
	Volumul apelor uzate evacuate în sistemul centralizat de canalizare, mii m³                                                  Обьем сточных вод отведенных в централизованную систему канализации, тыс. м³
	Volumul apelor uzate provenite în urma proceselor tehnologice pe reţelele de canalizare şi la staţiile de pompare a apelor uzate,   mii m³              Обьем сточных вод, полученных в результате технологических операций на сетях и на насосных станциях,    тыс. м³
	Volumul apei pluviale, freatice şi provenite din dezgheţ, mii m³   Обьем дождевых, подземных и талых вод, тыс. м³

	
	
	
	Total            Всего

(col.1=col.2+3+7+8)
	inclusiv/ в том числе:
	
	

	
	
	
	
	volumul apelor uzate colectate din alte sisteme de canalizare

обьем сточных вод, принятых от других канализацион-ных систем
	volumul apelor uzate colectate de la abonaţi -total,                     обьем сточных вод, принятых от абонентов - всего
(col.3=col.4+ 5+6)
	inclusiv:                                                                в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	populaţie             населения
	instituţii bugetare бюджетных учреждений
	alţi consumatori         других потребите-лей
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Total / Всего
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	inclusiv: / в том числе:
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


continuare

	Nr.

rînd

№ стр
	Denumirea localităţii

Название населенного пункта
	Cod CUATM*

Код КАТЕМ
	Volumul apelor uzate epurate, mii m³                                                                           

Обьем сточных вод, прошедших через станции очистки, тыс. м³
	Volumul apelor uzate evacuate în alte sisteme de canalizare,          mii m³          Сточные воды, отведенные в другие канализацион-ные системы,       тыс. м³
	Consumul de energie electrică pentru transportarea şi epurarea apelor uzate – total,      mii kWh Потребление электроэнергии на транспорти-ровку и очистку  cточных  вод – всего,               тыс. кВт. час
	Numărul    avariilor pe reţelele de сanalizare, unităţi Количество аварий в    канали-            зaционных сетях,    единиц

	
	
	
	Total          Всего
	inclusiv volumul apelor uzate provenite în urma   proceselor tehnologice proprii la staţiile de epurare a apelor uzate

в том числе обьем сточных вод, полученных от собственных технологических процессов на станциях очистки
	volumul apelor uzate epurate din col.9                                                            обьем сточных вод, прошедших очистку из гр.9
	
	
	

	
	
	
	
	
	treapta mecanică механическую

	treapta
 biologică биологическую
	epurate necorespunzătorнедостаточно очищенный
	
	
	

	A
	B
	C
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Total / Всего
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	inclusiv: / в том числе:
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PRECIZĂRI METODOLOGICE

Raportul statistic se prezintă de către primării şi întreprinderi, care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare aflate în gestiune, ce livrează apă consumatorilor pentru necesităţi menajere şi care efectuează colectarea şi evacuarea apelor uzate.

Raportul se prezintă pe total întreprindere (rînd.1), iar în cazul cînd prestează servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare în mai multe localităţi din regiune şi în alte raioane, informaţia se prezintă inclusiv pentru fiecare localitate deservită de către întreprindere cu indicarea denumirii acesteia (col.B).
Nu se va prezenta raportul în următoarele situaţii:

· Întreprinderile care livrează apă doar pentru necesităţile de producţie a întreprinderilor sau altor sisteme de alimentare cu apă (reţele) pentru livrarea ulterioară a acesteia populaţiei sau pentru necesităţi menajere;

· Întreprinderile care evacuează numai ape uzate industriale de la întreprinderile industriale, de construcţie, întreprinderile de transport etc., ce evacuează numai ape uzate atmosferice (canalizarea pluvială);

· Întreprinderile, unde instalaţiile de evacuare a apelor uzate nu au ţevi de evacuare, întrucît instalaţiile respective nu se consideră sistem de canalizare.

Notă: În cazul transmiterii sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în gestiunea altei întreprinderi sau primării pe parcursul perioadei de raportare, raportul se prezintă separat de către cele două întreprinderi pe perioada de funcţionare. 

Capitolul I. SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ

1. Sisteme de alimentare cu apă 

În coloana 1 – se indică numărul total de sisteme de alimentare cu apă. 
Sistem de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemul de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele publice de transport al apei, reţele de distribuţie a apei.
În coloana 2 – se indică numărul sistemelor de alimentare cu apă în funcţiune;
În coloana 3 – se indică numărul sistemelor de alimentare cu apă reconstruite parţial sau total;
În coloana 4 – se indică lungimea totală a apeductelor şi a reţelelor de distribuţie a apei potabile, determinată prin însumarea lungimii apeductelor montată într-o linie (col. 7), reţelelelor de alimentare cu apă stradale şi a reţelelor de cartier şi din curte.
Apeduct – se consideră o conductă, pozată de la locul de captare a apei (sursa de alimentare cu apă) pînă la primele reţele stradale de distribuţie. 
Reţea de distribuţie a apei – parte a sistemului de alimentare cu apă, constituită din reţeaua de conducte, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură distribuţia apei către doi sau mai mulţi consumatori. Reţeaua de distribuţie a apei cuprinde: i) reţelele de alimentare cu apă stradală (reţeaua conductelor pozate de-a lungul străzilor, pasajelor, stradelelor etc.), ii) reţele de cartier (reţeaua de conducte, pozate de-a lungul trecerilor de cartier), iii) reţeaua de curte (reţea de conducte pozate pe teritoriul locuinţelor, pentru racordarea lor cu reţeaua de alimentare cu apă stradală).

În coloana 5 – se indică lungimea apeductelor şi a reţelelor de distribuţie a apei în funcţiune;
În coloana 6 – se indică lungimea apeductelor şi a reţelelor de distribuţie a apei reconstruite parţial sau total;
În coloana 7 – se indică lungimea apeductelor montate într-o linie. În cazul în care pe aceeaşi stradă există două sau mai multe apeduce instalate, se va lua în consideraţie  lungimea lor însumată. 
În coloana 8 – se indică numărul persoanelor care beneficiază de servicii de alimentare/aprovizionare cu apă în baza unui contract de deservire cu întreprinderea care prestează aceste servicii;
În coloana 9 – se indică numărul de case de locuit individuale şi apartamente din cadrul blocurilor de locuit care beneficiază de servicii de alimentare cu apă conform contractelor încheiate cu întreprinderea care prestează aceste servicii. 
2.  Capacitatea sistemelor de alimentare cu apă

În coloana 1 – se indică numărul total al fîntînilor artiziene.

Fîntînă arteziană/sondă arteziană – galerie minieră cilindrică verticală, forată în scoarţa terestră în scopul explorărilor hidrogeologice şi captării apelor subterane.
În coloana 2 – se indică numărul total al staţiilor de pompare a apei folosite în sistemul de alimentare cu apă (staţii de pompare treapta I şi treapta II);
În coloana 3 – se indică numărul staţiilor de pompare a apei în funcţiune;
Staţie de pompare a apei - are rolul de a asigura presiunea necesară în reţeaua de distribuţie a apei.
În coloana 4 – se indică capacitatea totală de producţie a prizelor de apă, stabilită de comisia specializată de recepţie a obiectului construit;
În coloana 5 – se indică capacitatea prizelor subterane de apă, care este stabilită de comisia specializată de recepţie a obiectului construit sau prin însumarea debitului specific al fiecărei prize de apă şi a volumului de apă captat din izvoare (dacă este cazul), în caz de abatere de la capacitatea de proiect a consumului de apă;
În coloana 6 – se indică numărul total al staţiilor de tratare a apei;  
Staţie de tratare a apei –  este un complex de lucrări în care pe baza proceselor fizice, chimice şi biologice se aduce calitatea apei captate la calitatea apei cerute de utilizatori.
În coloana 7 – se indică numărul staţiilor de tratare a apei în funcţiune;
 În coloana 8 – se indică capacitatea de producţie a staţiilor de tratare a apei determinată în proiect, iar în cazul devierii de la proiect, se evaluează prin însumarea capacităţii de debit a tuturor filtrelor şi decantoarelor de contact în baza datelor despre aria suprafeţei de filtrare şi viteza filtrării;
 În coloana 9 – se indică numărul avariilor pe reţelele de distribuţie a apei în perioada raportării.
Avarie (accident) - deteriorarea sau defectarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare sau a unor instalaţii, echipamente, dispozitive separate, care au provocat încetarea sau reducerea semnificativă a consumului de apă şi apă uzată, calităţii apei potabile, sau au adus prejudicii mediului, bunurilor persoanelor fizice şi juridice şi a sănătăţii publice. 

3. Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă

În coloana 1 – se înscrie volumul total de apă captată din toate sursele de apă prin intermediul staţiei de pompare treapta I şi apeductul gravitaţional, conform indicaţiilor apometrelor, iar în cazul lipsei acestora, conform perioadei de funcţionare a pompelor şi a randamentului pe oră stabilit sau prin alte metode de evidenţă  (exemplu, conform volumului rezervoarelor, amplasate pe teritoriul staţiilor de pompare), precum şi volumul de apă obţinut din alte surse (apă cumpărată).
În coloana 2 – se înscrie volumul apei brute sau captată din toate sursele de apă de suprafaţă;
În coloana 3 – se înscrie volumul apei brute sau captată din toate sursele subterane; 
În coloana 4 – se înscrie volumul apei brute sau captată din alte surse (apă cumpărată de la agenţi economici);
  În coloana 5 – se înscrie volumul total de apă furnizată tuturor consumatorilor conform facturilor completate în baza indicaţiilor apometrelor, iar în cazul lipsei acestora conform normelor de consum a apei pentru diferite categorii de utilizatori, stabilite de către organele APL.

În coloana 6 – se înscrie volumul de apă furnizată consumatorilor de la blocurile locative şi case de locuit individuale;
În coloana 7 – se înscrie volumul de apă furnizată instituţiilor bugetare (instituţii de învăţămînt, sănătate, etc.);
În coloana 8 – se înscrie volumul total de apă furnizată altor consumatori (agenţi economici, etc.);
În coloana 9 – se înscrie volumul de apă folosită în procesele tehnologice şi pentru necesităţile proprii (stropitul spaţiilor verzi, spălatul străzilor, a pieţelor, spălarea periodică a reţelei de canalizare, volumul de apă necesar pentru combaterea incendiilor, etc.)
Apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire etc.), pentru combaterea şi stingerea incendiilor.

În coloana 10 – se înscrie volumul de apă furnizată conform datelor apometrelor;
Contor (apometru) – aparat pentru măsurarea volumului de apă potabilă/ tehnologică livrată consumatorului sau a volumului de ape uzate evacuate în sistemul de canalizare;

În coloana 11 – se indică consumul de energie electrica pentru captarea, tratarea, transportarea şi distribuţia apei consumatorilor.
Capitolul II. SISTEME DE CANALIZARE

1. Sisteme de canalizare
În coloana 1 – se indică numărul total de sisteme de canalizare aflate în gestiunea întreprinderii gestionare.

Sistem de canalizare – asamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemul de canalizare este format din următoarele componente: reţele de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar.
În coloana 2 – se indică numărul sistemelor de canalizare în funcţiune;

În coloana 3 – se indică numărul sistemelor de canalizare reconstruite parţial sau total;

În coloana 4 – se indică numărul sistemelor de canalizare neracordate la staţia de epurare a apelor uzate;
În coloana 5 – se indică lungimea totală a reţelelor de canalizare, care se va determina prin însumarea lungimii colectoarelor principale, colectoarelor secundare şi a  reţelelor stradale.
Reţea de canalizare – construcţie din canale colectoare, construcţii-anexă etc., care asigură colectarea şi transportul apei de canalizare la staţia de epurare. Reţeaua de canalizare este formată din reţelele de canalizare stradale (conductele pozate de-a lungul străzilor, stradelelor, pasajelor unei localităţi, inclusiv lungimea colectoarelor de acumulare
, exceptînd colectoarele principale), reţeaua de cartier (reţeaua pozată de-a lungul trecerilor de cartier) şi reţeaua  de curte (reţeaua pozată pe teritoriul direcţiilor locative, precum şi conductele de canalizare menite pentru racordarea direcţiilor locative la reţeaua de canalizare stradală).

În coloana 6 – se indică lungimea reţelelor de canalizare în funcţiune;
În coloana 7 – se indică lungimea reţelelor de canalizare reconstruite parţial sau total;
În coloana 8 – se indică numărul persoanelor care beneficiază de servicii de canalizare în baza unui contract de deservire cu întreprinderea care prestează aceste servicii;

În coloana 9 – se indică numărul de case de locuit individuale şi apartamente din cadrul blocurilor de locuit care beneficiază de servicii de canalizare conform contractelor încheiate cu întreprinderea care prestează aceste servicii. 
2. Capacitatea sistemelor de canalizare
În coloana 1 – se indică numărul total al staţiilor de epurare a apelor uzate;
Staţie de epurare – este o instalaţie sau un grup de instalaţii construite sau adaptate pentru diminuarea cantităţii de poluanţi din apele uzate.
Ape uzate – ape ce provin din activităţi casnice, sociale şi economice, conţinînd poluanţi sau reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale.

În coloana 2 – se indică numărul staţiilor de epurarea a apelor uzate în funcţiune;
În coloana 3 – se indică capacitatea staţiei de epurare a apelor uzate după proiect, iar în cazul modificării ei, capacitatea staţiei se va  determina de comisie specializată conform debitului de ape uzate şi se va întocmi proces verbal;
În coloana 4 – se indică capacitatea reală a staţiei de epurare a apelor uzate; 

În coloana 6 – se indică numărul staţiilor de pompare în funcţiune. 
În coloana 5 – se indică numărul total al staţiilor de pompare a apelor uzate;
3. Funcţionarea sistemelor de canalizare
În coloana 1 – se înscrie volumul total al apelor uzate evacuate în sistemul centralizat de canalizare de la blocurile locative şi de la instituţiile publice. Dacă întreprinerea dispune de alte surse de alimentare cu apă (propria priză, o altă conductă), debitul apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare se va determina, conform datelor de evidenţă a apei recepţionate de către întreprindere (conform randamentului pompelor, consumului de apă pentru necesităţi tehnologice etc.). 
În coloana 2 – se înscrie volumul apelor uzate colectate din alte sisteme de canalizare;
În coloana 3 – se înscrie volumul apelor uzate colectate de la abonaţi: populaţie (în col.4), instituţii bugetare (în col.5), alţi consumatori (în col.6);
În coloana 7 – se înscrie volumul apelor uzate provenite în urma proceselor tehnologice pe reţelele de canalizare şi la staţiile de pomparea apelor uzate;
În coloana 8 – se înscrie volumul apei pluviale, freatice şi provenite din topirea zăpezii care se determină în funcţie de calculele efectuate în conformitate cu SNIP 2.04.03.85 „Canalizare. Reţele externe şi construcţii” sau prin măsurarea consumului; 

Notă: Volumul de ape uzate primite în rezultatul proceselor tehnologice în reţele, instalaţii, staţii de pompare şi alte instalaţii se calculează în conformitate cu „Metodica elaborării normativelor de consum tehnologic al apei la întreprinderile prestătoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova”
În coloana 9 – se înscrie volumul apelor uzate epurate;
În coloana 10 – se înscrie volumul apelor uzate provenite în urma proceselor tehnologice proprii la staţiile de epurare a apelor uzate;
În coloana 11 – se înscrie volumul apelor uzate epurate mecanic, biologic (în col.12) şi epurate necorespunzător (în col.13);
În coloana 14 – se înscrie volumul apelor uzate evacuate în alte sisteme de canalizare;
În coloana 15 – se indică consumul total de energie electrică pentru transportarea şi epurarea apelor uzate şi se determină conform instalaţiilor de contorizare, montate la staţiile de pompare şi la staţiile de epurare;
În coloana 16 – se indică numărul avariilor pe reţelele de canalizare.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Статистический отчет представляется Примэриями и предприятиями, которые имеют на балансе водопровод​ные и канализационные системы,  отпускающие воду населению, на бытовые нужды и которые осуществляют сбор и отвод сточных вод

Отчет представляется по предприятию в целом (стр. 1), а в случае когда оно оказывает услуги по поставке воды и отводу сточных вод большому числу населенных пунктов региона или и из других районов информация представляется по каждому обслуживаемому населенному пункту указанием его наименования (гр. В).

Отчет не представляют в случае если:

- предприятия отпускают воду только на производственные нужды пред​приятия, или другим водопроводным системам  (сетям) для дальнейшего отпуска ее населению или на бытовые нужды;
- предприятия отводят только  производственные сточные воды  промышленных предприятий; строительных, транспортных и других организаций, которые отводят только атмосферные сточные воды (ливневые канализации). 

- предприятия, где сооружения для спуска сточных вод  не имеют отводящих труб, так как эти сооружения не считаются канализационной системой.

Примечание: При передаче системы водоснабжения и канализации на баланс другому предприятию или Примэрии  в течение отчетного периода, отчет представляется  отдельно двумя предприятиями  за фактически проработанное время.  

Раздел I. ВОДОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Водопроводные системы

В графе 1 – показывается число водопроводных систем.

Система водоснабжения – совокупность технологических установок, функционального оборудования и специфического оснащения, посредством которых предоставляется услуга водоснабжения. Система водоснабжения включает следующие компоненты: заборы, подводы, станции по обработке воды, насосные станции с гидрофорами или без них, накопительные резервуары, публичные водоводные сети, водораспределительные сети;

В графе 2 – показывается число работающих водопровод​ных систем; 
В графе 3 – показывается число частично или полностью отремонтированных водопроводных систем; 
В графе 4 – указывается общая протяженность водоводов и водопроводных сетей, которая определяется суммированием одиночного протяжения
водоводов (гр.7), уличной водопроводной сети, внутриквартальной и  внутридворовой  сети;
Водовод – это трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения) до первых уличных распределительных сетей. 
Водоводные сети – часть публичной системы водоснабжения, состоящая из сети магистральных трубопроводов, арматуры и прилагаемых конструкций,
обеспечивающая транспортировку воды;

В графе 5 – показывается протяженность работающих  водоводов и водопроводных сетей; 

В графе 6 – показывается протяженность частично или полностью отремонтированных водоводов и водопроводных сетей;
В графе 7 – показывается протяженность водоводов в одну линию. В случае если водовод состоит из двух и более трубопроводов, следует считать протяжение каждого трубопровода в отдельности;
В графе 8 – показывается количество лиц пользующиеся услугами  водопроводной системы  на базе договора обслуживания с предприятием предоставляющим данную услугу;
В графе 9 – показывается  количество индивидуальных жилых домов и число квартир в многоэтажных домах, пользующихся услугами водопроводной системы  согласно контракта заключенного с предприятием предоставляющим  данные услуги.

2. Мощность системы водоснабжения

В графе 1 – показывается общее количество артезианских скважин;

Артезианская скважина – вертикальная горная выработка круглого сечения, пробуренная в земной коре в целях гидрогеологической разведки и забора  подземных вод; 

В графе 2 – показывается число всех имеющихся на предприятии насосных станций, используемых в системе водоснабжения (насосные станции первого, второго подъемов);
В графе 3 – показывается число работающих  насосных станций;

Насосная станция – предназначена для обеспечения необходимого давления в водопроводной сети.

В графе 4 – показывается производственная мощность всех водозаборов, установленная специализированной комиссией по приемке реконструированного обьекта;   

В графе 5 – показывается мощность подземных водозаборов, которая установлена комисией или путем суммирования удельного дебита каждой артезианской скважины и каптажа (при их наличии), в случае отклонения мощности водозабора от проектного;
В графе 6 – показывается общее количество очистных сооружений.
Водоочистная станция – это комплекс сооружений где посредством физических, химических и биологических процессов качество забранной воды доводят до необходимых показателей, отвечающих требованиям потребителей.

В графе 7 – показывается общее количество работающих очистных сооружений;  
В графе 8 – показывается производственная мощность станции водоподготовки, которая определена проектом, а в случае отклонения от проекта,
путем суммирования пропускной способности всех имеющихся фильтров и контактных осветителей на основании данных о площади фильтрующей поверхности и скорости фильтрации;  

В графе 9 – показывается количество аварий на сетях водопровода за отчетный период;
Авария - повреждение или выход из строя системы водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекших прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических и физических лиц и здоровью населения.
3. Работа систем водоснабжения
В графе 1 – показывается фактическое количество всей воды, забранной из всех источников (поднятой) насосами первого подъема и самотечным водоводом, согласно показаний водомеров, а при их отсутствии - по времени работы насосов и их установленной производительности в час или другими методам учета (например, по объему резервуаров, расположенных на территории насосных станций), а также  по объему воды из других источников (купленная вода);
В графе 2 – показывается валовый объем или объем забранной воды из всех поверхностных источников;

В графе 3 – показывается валовый объем или забранная вода из всех источниках подземных вод;
В графе 4 – показывается валовый объем или забранная вода из других источниках (покупная вода у экономических агентов);
В графе 5 – показывается общий обьем воды, подаваемый всем потребителям согласно счета-фактуры выписанной на основании показаний водомеров, в случае отсутствия у абонента водомеров - по нормам расхода воды для различных категорий потребителей, утверждённым местными органами публичного управления;
В графе 6 – показывается объем воды отпущенный всем потребителям многоквартирных и частных жилых домов; 

В графе 7 – показывается объем воды отпущенный бюджетным учреждениям (образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и т.д);
В графе 8 – показывается объем воды отпущенный другим потребителям (экономическим агентам и т. д);
В графе 9 – показывается объем воды, использованный на технологические и собственные нужды предприятий (полива зеленых насаждений, мытья улиц, рынков, периодичное мытье канализационной сети, обьем  воды необходимый для тушения пожаров и т. д);

Технологическая вода – вода, необходимая для обеспечения технологического процесса (мойка, разбавление, охлаждение и др.), тушения пожаров.

В графе 10 – показывается обьем воды реализованный по приборам учета воды;  
Счетчик (водомер) – аппарат для измерения объема потребления питьевой/технологической воды, поставляемой потребителю, или объема отработанных вод, сбрасываемых в систему канализации; 
В графе 11 – показывается расход электроэнергии для забора, обработки, транспортировки и распределения воды потребителям.

Раздел II. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
1. Канализационные системы

В графе 1 – показывается общее число канализационных систем, находящихся на балансе отчитывающего предприятия.

Канализационная система - совокупность технологических строений, функционального оборудования и специфического оснащения, посредством которых реализуется услуга по канализации. Системы канализации включают, как правило, следующие компоненты: канализационные сети, насосные станции, станции очистки воды (очистные сооружения), коллекторы для отвода в природный приемник.

В графе 2 – показывается число работающих канализационных систем;
В графе 3 – показывается число частично или полностью отремонтированных канализационных систем;
В графе 4 – показывается число канализационных систем неподключенные к станции очистки;
В графе 5 – показывается общая протяженность канализационных сетей, которая определяется суммированием протяжения главных коллекторов, вторичных коллекторов и протяжения уличной канализационной сети;
Канализационная сеть – сооружение, состоящее из коллекторных каналов, прилегающих сооружений и т.п., обеспечивающее прием и транспортировку канализационной воды к очистным сооружениям. Канализационная сеть состоит из уличной канализационной сети (трубопроводы, уложенные вдоль улиц, переулков, набережных и других проездов населенного пункта, включая протяжение сборных коллекторов
, но без главных коллекторов),  внутриквартальной сети (сеть, проложенная вдоль внутриквартальных проездов) и  внутридворовой сети (сеть трубопроводов, уложенных на территории домовладений для их присоединения к уличной канализационной сети).

В графе 6 – показывается протяженность работающих канализационных сетей;
В графе 7 – показывается протяженность частично или полностью отремонтированных канализационных сетей;

В графе 8 – показывается количество лиц пользующихся услугами  канализационной системы  по договору обслуживания с предприятием предоставляющим услуги;
В графе 9 – показывается количество индивидуальных жилых домов и число квартир в многоэтажных домах, пользующихся услугами канализационной сети, согласно договора обслуживания, заключенного с предприятием предоставляющим эти услуги; 

2. Мощность канализационных систем
В графе 1 – показывается число станции очистки сточных вод;
Станция очистки – это сооружение или группа сооружений построенных или приспособленных для уменьшения количества загрязняющих веществ в сточных водах.
Сточные воды – вода образующаяся в результате бытовой, социальной и экономической деятельности, содержащая вредные вещества или отходы, которые изменяют ее первоначальные физические, химические и бактериологические свойства.

В графе 2 – показывается число работающих станции очистки сточных вод;
В графе 3 – показывается мощность станции очистки сточных вод, которая определена проектом, а в случае ее изменения, установленная мощность сооружений определяется специальной комиссией  по количеству сточной жидкости и составляется акт;
В графе 4 – показывается реальная мощность станции очистки сточных вод;
В графе 5 – показывается  общее число насосных станций перекачки сточных вод; 
В графе 6 – показывается число работающих насосных станций.

3. Работа канализационных систем

В графе 1 – показывается обьем сточных вод, сбрасываемых в централизованную канализационную систему от жилых зданий и общественных учреждений. Если предприятие имеет иные источники водоснабжения (собственный водозабор, другой водопровод), то количество сточных вод, сбрасываемых им в канализацию, определяется по данным учета получаемой абонентом воды (по измерительным приборам, производительности насосов, расходу воды на технологические нужды и т.п.);
В графе 2 – показывается обьем сточных вод, принятых от других канализационных систем;
В графе 3 – показывается обьем сточных вод принятых от абонентов: населения (гр.4), бюджетных учреждений (гр.5), других потребителей (гр.6);
В графе 7 – показывается обьем сточных вод, полученных в результате технологических операций на сетях и на насосных станциях;    
В графе 8 – показывается  обьем дождевых, подземных и талых вод. Он определяется согласно расчётам СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» или путём измерения их расхода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем сточных вод, полученных в результате технологических процессов на сетях, сооружениях, насосных станциях канализации и др. сооружениях рассчитывается согласно «Методики разработки технологических нормативов использования воды на предприятиях, предоставляющих услуги водоснабжения и канализации в Республике Молдова»;
В графе 9 – показывается  количество сточных вод, прошедших через станции очистки;
В графе 10 – показывается  обьем сточных вод, полученных от собственных технологических процессов на станциях очистки;
В графе 11 – показывается  обьем сточных вод, прошедших механическую, биологическую очистку (гр. 12) и недостаточно очищенный (гр. 13);
В графе 14 – показывается  количество сточных вод, переданных в другие канализационные системы;
В графе 15 – показывается  общий объем потребленной электроэнергии на транспортировку и очистку  cточных  вод, который определяется согласно
показаниям счетчиков, установленных на насосных станциях и станциях очистки;  
В графе 16 – показывается количество аварий на сетях канализационных систем.
� Canale colectoare care trebuie să fie incluse în lungimea reţelei stradale de apă, sînt considerate conductele de apă cuplate direct sau prin sistemul de conducte la colectoarele principale


1 Сборными коллекторами являются трубопроводы, подключенные к главным коллекторам
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